VIASI VENEZIA

CONDITIONERS

TIPO APPLICAZIONE:

Sopra tetto
A parete orrizzontale
A parete verticale

TYPE OF APPLICATION:

On roof
Horizontal wall
Vertical wall
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CONDENSATORE TUBI ALETTE ELETTROVENTILATO CON FILTRO




MAS l web: www.masiconditioners.com

CONDITIONERS e-mail: info@masiconditioners.com

CONDENSATORE TUBI ALETTE ELETTROVENTILATO CON FILTRO
TUBE AND FIN FAN VENTILATED CONDENSER RECEIVER DRIER
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CODICE VERSIONE
PART NUMBER VERSION

179

025064.12V
025064.24V
@ 6 Potenza termica dissipabile 5,5 Kw
% Dissipable thermal power 5,5 Kw
e mMm Corrente assorbita - Current draw  (12v) 7 Ah
) e Corrente assorbita - Current draw  (24v) 3,5 Ah
Peso - Weight 8 Kg
Connettore due vie —
@ Cavo nero Cavo blu @
Two wa y con nector Black wire I Blue wire

-

~ 3/4" - 16 UNF - 2A

@ Raccordo diingresso tubo 13/32"

Inlet fitting 13/32” hose T

5/8” - 18 UNF - 2A
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@ Raccordo di uscita tubo 5/16”
Outlrt fitting 5/16” hose
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Filtro deidratatore codice 017006 BD

Receiver drier part number 017006




