
TIPO APPLICAZIONE:

A tetto

TYPE OF APPLICATION:

Roof

CONDIZIONATORE - AIR CONDITIONER
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web:    www.masiconditioners.com
e-mail: info@masiconditioners.com

CONDIZIONatOrE UNIvErsalE
Universal a/C Units
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CodiCe
PART NUMBER

VeRSioNe
VERSION

U31ff 12 V.

U48ff        24 V.

dATi TeCNiCi - TECHNICAL DATA

Potenza frigorifera - Cooling capacity 7 Kw

Portata aria - Air flow 910 m³/h

Corrente assorbita - Current draw    (12v) 13 Ah

Corrente assorbita - Current draw    (24v) 6,50 Ah

Peso - Weight 12 Kg

1

2

Connettore quattro vie

Four way connector

Valvola espansione 2 TON (6000 Kcal/h) codice 058004

Expansion valve 2 TON (6000 Kcal/h) part number 058004

Alimentazione cavo nero
Power supply black wire 

Cavo verde compressore A/C
A/C Compressor green wire 

Cavo rosso positivo
Positive red wire 

Cod U04AA
Kit filtro aria /Air filter kit

OPtIONal

1) filtro aria esterno
1) filtering element for external air

Cod U05AA
Kit di copertura esterna
External housing kit


