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TIPO APPLICAZIONE:
A pavimento

TYPE OF APPLICATION:
Floor

CONDIZIONATORE UNIVERSALE - UNIVERSAL AC UNITS
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SPECIFICHE TECNICHE - TECHNICAL SPECIFICATIONS

NOME COSTRUTTORE - PRODUCER NAME

NOME COMPONENTE - COMPONENT NAME

DESCRIZIONE COMPONENTE - COMPONENT DESCRIPTION
VERSIONE / REVISIONE - VERISON / REVISION

MASI CONDITIONERS SRL

TUCSON AC

CONDIZZIONATORE / AIR CONDITIONING
10/12/2017

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

CODICE COMPONENTE - COMPONENT CODE
ALIMENTAZIONE INGRESSO - INLET SUPPLY
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ELECTRICAL ABSORB

POTENZA FRIGORIFERA EVAPORATORE - EVAPORATOR COOLING CAPACITY

TEMPERATURA DI LAVORO - WORKING TEMPERATURE
VENTILAZIONE - VENTILATION

CLASSE DI PROTEZIONE - PROTECTION CLASS

PORTATA D’ARIA (BOCCA LIBERA) - AIR FLOW (FREE MOUTH)
REFRIGERANTE - REFRIGERANT

@ CONNESSIONI EVAPORATORE - EVAPORATOR CONNECTIONS

@ CONNESSIONE ELETTRICA - ELECTRICAL CONNECTION

MATERIALE - MATERIAL
PESO - WEIGHT

@ FILTRO ARIA CARTA - PAPER AIR FILTER
@ TUBO SCARICO CONDENSA - CONDENSATE DISCHARGE TUBE

Entrata - Entry
Uscita - Exit

U79FF U8BOFF
12V 24V
53A 2,3A

6 Kw (20470 BTU/h)

DA -10°CA +40°C / FROM -10°C TO +40°C
3 VELOCITA’ / 3 SPEED

IPP44

260 m3/h

R134a

tubo 1/2 da 7/8” - Hoses 1/2 from 7/8”
tubo 5/16 da 5/8" - Hoses 5/16 from 5/8”

BLOCCHETTO PORTA MASCHIO A 6 VIE SERIE 6.3
6 PIN MALE BLOCK DOOR 6.3 SERIES

LAMIERA / SHEET
KG. 12,901

COD. 014003.1
12



