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SCALA:

2:1

/

 FORMATO
A3

Masi Conditioners srl - Clima Control Professional Device - Via Gramsci 20/A - 40026 Molinella (BO)
Tel +39-051.88.12.27 E-mail info@masiconditioners.com

DOCUMENTO RISERVATO A TERMINI DI LEGGE CON DIVIETO DI RIPRODUZIONE O DI RENDERLO
COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE

0.23/

//

//

 PIEGATURA O TRANCIA
UNI EN-ISO 22768-vL

 ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO
UNI EN-ISO 22768-mK

TOLLERANZA GENERALI
DI LAVORAZIONE

APPROVATOCONTROLLATO:DISEGNATORE:
TOGLIERE BAVE E SPIGOLI VIVI

DATA:PESO:FINITURA:

TRATTAMENTO TERMICO:TRATTAMENTO SUPERFICIALE:

STATO:MATERIALE:

MASCHERA:STAMPO:
/
GRUPPO:

PROGETTO:
029039
CODICE:

ALTAIR - DKL CANBUS CLIMATE CONTROL
DESCRIZIONE:

TUTTE LE DIMENSIONI A DISEGNO SI INTEMDONO COMPRENSIVE DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE E FINITURA

U.T. U.T. S.A.T.0.20.83.212.5
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