VMIASI

CONDITIONERS

FILTRO ARIA CARTA PER RICIRCOLO INTERNO - PAPER AIR FILTER FOR INTERNAL RECIRCULATION
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Direzione flusso aria Codice prodotto
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VMIASI

CONDITIONERS
PART NUMBER | A (mm) B (mm) C (mm) NOTE
014002 300 100 20
014003 185 138 15
014005 280 140 14
014008 240 175 14
014010 302 172 14




VMIASI

CONDITIONERS

HDF H17823 120 (0894-00)

PES vlakna utrjena z iglanjem,toplotno fiksirana, z zaglajeno povrsino
PES fibers, needled, thermal fixed, with smooth surface

PES Stapelfaser vernadelt, termisch fixiert, mit geglatteter Oberflache

Teza Debelina Pretrzna sila Pretrzni raztezek Gorljivost Zragna prepustnost Filterni razred
Weight | Thickness Breaking strength Elongation at break Inflammability Air permeability Filter Class
Gewicht Dicke Héchstzugkraft Hoéchstzugkraftdehnung Brennbarkeit Luftdurrchlassigkeit Filterklasse

EN EN EN EN FMVSS DIN 1ISO EN
29073-1 9073-2 29073-3 29073-3 302 53438 9237 779:2012
g/m’ mm N/Scm % mm/min Im2/s
+10% VIMDIL PICD/IQ VIMDIL P/CDIQ 200 Pa 450 Pa
o
min min max max max. Grade Grade
120 07+01 200 200 25 30 100 K1/F1 1600 + 200 M5

V/MDIL .. Vzdolzno/Machine Direction/Langs P/CD/Q...PreénoiCross Direction/Quer

Max. $irina Cevka Pakiranje
Max.Width 3 card pipe Packing
Max. Breite ) Papphlse Verpackung
mm mm
PE folija
4200 76, 100; 150 PE fail
PE Folie
Uporaba: Filtracija zraka
Examples of application: Air Filtration
Anwendungsgebiet: Luft - Filtration

Podane vrednosti so povpreéne vrednosti izraéunane na osnovi dosedanjih meritev in so zato neobvezujoce.
The values given correspond to the average of laboratory resuits and are communicated as an indication
Die angegebene Werte stellen durchschnittliche Mittelwerte dar. Eine Gewdahrleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.



