'"MASI  TUNISI MINI

CONDITIONERS

% RISCALDATORE - HEATER

TIPO APPLICAZIONE:

Sotto sedile

TYPE OF APPLICATION:
Under seat

RISCALDATORE UNIVERSALE - UNIVERSAL HEATER



MAS l web: www.masiconditioners.com

CONDITIONERS e-mail: info@masiconditioners.com

RISCALDATORE UNIVERSALE
UNIVERSAL HEATER
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DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Potenza riscaldamento - Heating power 4 Kw

CODICE VERSIONE Portata aria - Air flow 260 m3/h
PART NUMBER VERSION

Corrente assorbita - Current draw  (12v) 5 Ah

u12CC LG Corrente assorbita - Current draw  (24v) 2,5 Ah

U13CC 24 V. Peso - Weight 5 Kg
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@ Alimentazione cavo nero Prima velocita cavo giallo @

Power supply black wire |\ / First speed yellow wire

@ Connettore quattro vie <- =
Four Way con nector @ Terza velocita cavo arancio / Seconda velocita cavo rosso

Third speed orange wire Second speed red wire @

@ Tubi acqua @ 16 mm. 5 :@16mm
Water hoses @ 16 mm.




